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����	� �	�GMC, GMVGMC, GMV

������� �	
���
� n ≈ 2900 ��./�
.
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����.
GMC: �����
�
����	 �
���		 ���	��.
GMV: ��
�	���	 �
���		 ���	�� (���	���� ��
).
D�����	�	 �
 �
��: ������	 �	�
��	��� ������	�	 � �
������
�
�	�	, �
��	��
� �� �
���� ���������.
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���
�
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��	������ �
�������������� �
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���
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 �
��	 ��� �������
������	�, � ��� ���	 � ��	���� �������� �	�
�
�
�	���� �� 45 ��.
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 ������: 35°C
���
�
�	�� ���������: 6-11.
!
���
���
� �����
 ������	��: 10 � (� �
�	�	�
�����	�������	� ����).
#	��	����
� �
���
 (� ��������� ���
�	�	�).

�����	���
������
������������ 
��������� ���
�	��, 50 "� (���� ��������  -
2900 ��./��.)

GMC, GMV: ��	�$
���� 230 % (±10%)
��	�$
���� 400 % (±10%)

2 �����	���� �	����
����� ���������
 �����	������� � ���
���
��	��.  '
�	��: 4�1,5 ��2 + 2�0,5 ��2, ���
 10 �.

GMCM, GMVM: ����$
���� 230 % (±10%)
����
������ ������
�	��.

M	����
����	 ���������� � �������	  �����	���� ����	��
���.
'
�	��: 3 � 1,5 ��2, �� H07RN-F, ���
 10 � � ����� (CEI - UNEL
47166).

*������ ��
��
 “F”.  +
��
 IP X8.
6�����
 � ������� ��������, ��������� � ��
�	.
*�����	�	 � �����	���� �� ��
��
���� EN 60 335-2-41.
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�� 1.4016 EN 10088 (AISI 430)
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GMC 50CE      3,3  1,9 GMCM 50CE 4,5 1,1 0,75 1 9,5 8 6,5 5 3 1

GMC 50BE      4,8  2,7 GMCM 50BE 6,5 1,5 1,1 1,5 12,5 10 8,5 6,5 5 3

GMC 50AE      6,6  3,8 1,5 2 14,5 12,5 11 9 7,5 5,5
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GMV 50CE      3,3  1,9 GMVM 50CE 4,5 1,1 0,75 1 8 7 5 3,5 1,5 1

GMV 50BE      4,8  2,7 GMVM 50BE 6,5 1,5 1,1 1,5 9,5 8 6,5 4,5 2,5 2,3

GMV 50AE      6,6  3,8 1,5 2 11,5 10 8,5 6,5 4,3 4
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'�	�
��	��
� �������� υ = �
��. 20 ��2/�	�.H 6��
� �����
 �
���
 � �

P2 #���
���
� �������� ���
�	��.

P1 !
���
���
� ����	���	�
� ��������. ��������� ρ = 1000 kg/m3 
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